PARTES

PARA PLANTAS
ELECTRICAS
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POINE R

MASTER:z

« Garantias locales.

REGULADORES
DE VOLTAIJE

* Mas de 25 anos sirviendo a |la industria.

WARNING |
ELECTRR 00K RIEK

[LIVE TERMEAMLE T
f e |

Al

N

GARANTIA

2 ANOS

SX460

« Voltaje: 95-132 V CA 0190-264 V CA
« Frecuencia: 50-60 Hz nominal
« Fase: 1

(Cimeccaite )
SR7
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MODULOS
DE CONTROL

(©) DSEGenset

Mdodulos de
Control Manual
y Automaticos.

DSE Control - Sistemas de
control para vehiculos
y maaquinaria.

DSE 7320 DSE M870

11| DSEPower ¢= DSEAts'

Modulos de
transferencia
automatica y
fuentes de
alimentacion.

Cargadores de
bateriade 12y
24 voltios.

DSE 9130 DSE 331

Encuentre el catalogo completo de Modulos s
de Control en nuestra pagina Web. %
=

MONITOREO | -
REMOTO 020-1053 L

wvidad 4G, Sc 20 y 30,

-:;ﬂ,__,!l e e s i_
-

sitiosimultaneamente.

«—a—\ﬂsﬁ 890" = w® NoE B0
v @ingenieriaSAE ——

Electricos@ingenieriaSAE.com | (© (+57) 315-341-0200



Hotstart.

THERMAL MANAGEMENT

PRECALENTADORES

CALENTADOR

CALENTADOR EEEUELIE.
DE. MOTOR o kit para Salontarsi
_ diésel o de gas.
TPS | —

s |
" 'r-»-'v_-ﬂ:,-p—-jfi'-"
Precalentador de”
refrigerante, '
desarrollado para CB115110
mantener
temperaturas

optimas para CALENTADOR
motores diesel DE MOTOR CL

y de gas.
Solucion de calentamiento
por termosifon.

Rangos de temperatura Cadigo
ON OFF Numérico
80°F (27 C) 80°F (38C)
100°F (38 C) 120°F (49 C)

120°F (49 C) 140°F (60 C) CL130210
ACCESORIOS CALENTADOR
TERMOSTATOS DE MOTOR EE

Sistemas con configuraciones
monofasica y trifasica.

RSU-10

LSU—][] FUS-"J

www.ElectricosSAE.com



G“f::;js ACTUADORES Y
GOBERNADORES

g |

ACTUADORES

s actuadores ( y Taciles de instalar
=h mantenimiento,

GOBERNADORES

DE VELOCIDAD i
Fabricados para las mw'::““'
aplicaciones que ]

utilizan tecnologias
de control analégico
y digital.

ESD 5110 EEG 6500

SOLENOIDES
DE CIERRE

PICKUPS
MAGNETICOS

Una solucion robusta y
economica para
detectar la velocidad
del motor.

Lineas: 5/8 o 3/4

Electricos@ingenieriaSAE.com | () (+57) 315-341-0200



@)y monicon MODULOSY
NS Monitor & Contro CARGADOR DE BATERIA

CARGADOR: CHR - 1445 CARGADOR: CHR - 14240
* Tension de entrada: 90~250 VAC * Tension de entrada: 110~220 VAC
» Corriente continua: 1.6A « Frecuencia: 50/60Hz

« Frecuencia: 50/60Hz . Salida DC: 12V / 20A

CARGADOR: CHR - 14150A CARGADOR: CHR - 26240
* Tension de entrada: 110 VAC * Tension de entrada: 110~220 VAC
« Frecuencia: 50/60Hz - Frecuencia; 50/60Hz

« Salida: 12Vdc, 15A « Salida DC: 24V /10A

CONTROLADOR
DE GENERADOR

La moniteriz: 1]

www.ElectricosSAE.com



ACCESORIOS

SENSORES DE
PRESION

YRR

crrmit =

Encuentre el catalogo completo de sensores Lg'f;g:ﬂé
y medidores en nuestra pagina Web. %ﬁ
[ =i,

SAAST = NS m1lTad Pd B w | =
Vi r A .
NE CO) o | cCOC
b 3 L S R

Electricos@ingenieriaSAE.com | (V) (+57) 315-341-0200



SOLUCIONES AVANZADAS DE ENERGIA SAE LTDA

POWER A\ Hatetard =\g monicon
M STED J Monitor & Control

Contacto

Bogota, Colombia
Calle102a#70b-13
Tel: (601) 580 0122 - (601) 624 1500

Email: info@ingenieriaSAE.com




